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MIGLIO
MUSE HYBRIDE LUCHT-WATER 
WARMTEPOMP 

Onze MUSE hybride lucht-water warmtepomp 
voldoet aan de hoge Europese prestatie- en 
ontwerpnormen, zelfs met onze compacte 
structuur en eenvoudige installatie. Door de 
combinatie van Dc inverter technologie met 
EVI jet enthalpie compressie technologie 
behoort zijn prestatie coëfficiënt (COP) tot de 
top beschikbaar in de markt. Bovendien is 
de werking uiterst betrouwbaar, zelfs in ruwe 
omgevingen (-25°C of +51°C) kunnen wij u nog 
steeds een comfortabel binnenklimaat garande-
ren. Geïntegreerd ontwerp en brede frequentie 
conversie technologie, eenvoudige installatie, 
hybride software voor gasboilers of zonne-en-
ergie oplossingen , perfect combineerbaar met 
convectoren of vloersystemen, maakt verwar-
men en koelen zo eenvoudig als nooit tevoren 
en een perfecte keuze voor uw gerenoveerde of 
nieuwe woning.

R32
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Onze Muse warmtepomp is zeer zuinig in deellastbedrijf 
omdat het apparaat optimaal gebruik maakt van de voordelen 
die een compressor met variabele frequentie biedt. Door 
de variabele snelheidsregeling wordt het vermogen van de 
warmtepomp afgestemd op de werkelijke warmte of koude 
behoefte, zodat we op elk moment elektriciteit besparen. 
De hoog efficiënte primaire waterpomp en de gelijkstroom 
modulerende buitenventilator bevorderen verder de 
economische werking van de warmtepomp. Gecombineerd 
met de DC frequentieconversie technologie en het 
elektronische expansieventiel, ligt de prestatie van de MUSE, 
of het nu verwarming of koeling is, in de hoogste Europese 
energie efficiëntie klasse (A+++). Door het vermogen met 
een variabele frequentie compressor aan te passen aan de 
belasting, kan het systeem zelfs de noodzaak van buffer vaten 
en verspilling van te veel energie (dus ook tijd) elimineren. 
We hebben dus een snelle start en stop waardoor we de 
vooropgestelde kamertemperatuur snel en energie efficiënt 
bereikt wordt. 

DC INVERTER TECHNOLOGIE OM EEN 
ECONOMISCHE WERKING TE VERZEKEREN

Comfort time comparison graph

set 
temp.

time1/20 1

DC Inverter HP Constant frequency  HP

Met behulp van de EVI-technologie 
kan de temperatuur van het sanitaire 
water, zonder elektrische weerstand, 
gemakkelijk 55°C bereiken, zelfs bij 
buitentemperaturen tot -20°C

UITGERUST MET W-SOUL SANITAIR WARM WATER FUNCTIE 
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Bij het onttrekken van warmte uit de buitenlucht , zal deze buitenlucht naar het oppervlak van de lage-
temperatuurverdamper worden geblazen, het vocht in de lucht stolt op (ijs) en hecht zich aan het lage-
temperatuuroppervlak van de verdampers fin. Na lange tijd in bedrijf te zijn geweest, zal de luchtstroom 
in de spleet tussen de vinnen worden verhinderd, waardoor het energierendement van de warmtepomp 
afneemt.

Om deze reden vergroot de Miglio warmtepomp de afstand tussen de vinnen van de buitenverdamper en 
gebruikt ze platte vinnen, waardoor het luchtvolume door de spleet tussen de vinnen van de verdamper 
sterk toeneemt en de tijd van ontdooiing afneemt.

Door de samenwerking van een gelijkstroomcompressor met variabele frequentie en een elektronisch 
expansieventiel kan de Miglio warmtepomp het koelmiddeldebiet intelligent aanpassen in geval van 
gedeeltelijke belasting, zodat bevriezing van de buitenverdamper als gevolg van de lage temperatuur wordt 
voorkomen. Een buitenventilator aangedreven door een gelijkstroommotor kan ook op intelligente wijze het 
luchtvolume aanpassen om kleine hoeveelheden vorst weg te blazen.

Wanneer het systeem van mening is dat het ontdooiproces moet worden gestart, zal de warmtepomp in 
omgekeerde richting draaien. Op dat moment blijft de waterpomp intern draaien en wordt een kleine 
hoeveelheid warmte onttrokken aan het verwarmingssysteem binnenshuis of aan de drinkwatertank om 
de buitenunit te helpen snel te ontdooien. Wanneer meerdere warmtepompmodules in combinatie worden 
gebruikt, wordt de vorst afwisselend toegepast om een continue verwarming te garanderen.

ANTI-F INTELLIGENTE VORSTBESTENDIGE TECHNOLOGIE

Louver �ns working

Flat �ns working

Louver �ns working

Flat �ns working

DRIEVOUDIGE ANTI-VRIES BESCHERMING

Onze hybride warmtepomp is voorzien van een automatische cyclus bescherming, waardoor we een 
lage temperatuur protectie hebben, en hierdoor een zeer goede bescherming tegen bevriezing van de 
warmtewisselaar, waardoor we een volledige beveiliging kunnen garanderen.

Dankzij de unieke ‘’low-frequency compressor oil return’’ technologie, kan de minimale output capaciteit van 
Miglio warmtepomp zo laag zijn als 25%, de compressor zal niet vaak starten en stoppen, het systeem hoeft 
geen zware buffer watertank te installeren, wat enorm bespaart op de installatieruimte en kosten.

DOOR EEN BREED INVERTER BEREIK, HEBBEN WE ZELFS 
GEEN GROTE BUFFERVATEN NODIG VOOR ONS SYSTEEM
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Met behulp van de nauwkeurige PID-regeltechnologie kan de Miglio-warmtepomp de verandering in de 
belasting van het systeem van tevoren waarnemen en het uitgangsvermogen op tijd aanpassen. Via de open 
communicatie-interface van de warmtepomp, kan de vereiste watertemperatuur direct worden uitgevoerd 
(koelwatertemperatuurbereik van 5°C tot 25°C), de regelnauwkeurigheid kan ±0,3°C bereiken, zonder de 
noodzaak van dure en complexe mengapparatuur voor water.

INSTELBARE SOFTWARE , GESCHIKT VOOR HET 
OMSCHAKELEN VAN UW VLOERVERWARMING NAAR 
VLOERKOELING OF GEBRUIK VAN ANDERE STATISCHE  
KOELSYSTEMEN.

°C

±0.5°C
Ingestelde temperatuur
Temperatuur wateruitlaat

Voor systemen waar grote vermogens nodig zijn kunnen meerdere warmtepompen worden gebruikt voor een 
modulaire installatie in cascade. Ondersteund door krachtige software volledig in eigen beheer. Hierdoor 
kunnen we niet alleen verschillende combinaties van luchtwarmtepomp modules, maar zelfs een combinatie 
van luchtwarmtepomp- en grondwarmtepomp modules. Dit opent vele mogelijkheden voor het systeemontwerp.

COMBINATIE VAN MEERDERE WARMTEPOMPEN
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We hebben ons eigen software platform ontwikkeld waardoor lokaal of in de Cloud alles kan gecontroleerd en/of 
bediend worden. Onze slimme thermostaten met communicatie-interface kunnen direct de start en stop van de 
warmtepomp besturen en dit zonder extra installatie van andere dure koppeling systemen.

KNX OF MODBUS GEEN PROBLEEM !

Warmtepomp Vloerverwaming

Slimme ThermostaatKNX of MODBUS Slimme Thermostaat Slimme Thermostaat

Muur Convector Vloer Convector

Verwarmen Passieve Koeling Verwarmen Aktieve Koeling

Slimme Thermostaat

Badkamer Radiator

KNX is een open platform (zie EN 50090, ISO/IEC 14543) voor commerciële en huishoudelijke Gebouw 
automatisering. KNX modules kunnen verlichting, binnen- en buitenzonwering, HVAC, beveiligingssystemen, 
energiebeheer, audio-video,  displays, afstandsbedieningen, enz. beheren. KNX is ontstaan uit drie eerdere 
standaarden: het European Home Systems Protocol (EHS), BatiBUS en de Europese Installatie Bus (EIB of 
Instabus). Het kan gebruik maken van twisted pair (in een boom, lijn of ster topologie), powerline, RF, of 
IP verbindingen. Op dit netwerk vormen de apparaten gedistribueerde toepassingen en is nauwe interactie 
mogelijk. Dit wordt geïmplementeerd via interworking modellen met gestandaardiseerde datapunttypes en 
objecten, om logische kanalen te modelleren bij apparaten.

INTELLIGENT CONTROLESYSTEEM
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Tijdsbesturing Bewegingssensor Lichtsensor Warmtepomp

Slimme Thermostaat

Touch-screens

Lichtmodule Gordijnmodule Convectormodule

RS 232 TV Muziek Universele Poort

Hoofdmodule 
KNX of RS485

Videobewaking Internet 
Gateway

Vloerverwaming
& koeling

Convectoren 
verwarming & koeling

Ventilatiesysteem Zonnepanelen / 
Omvormers / Thuis Batterij

Zoals men kan zien in de onderstaande figuur, heeft MIGLIO verschillende modules ontworpen waarvan 
de software in eigen beheer ontwikkeld is. In combinatie met het feit dat we zelf producent zijn van de kern 
toestellen gebruikt in de HVAC (warmtepompen , ventilatie D , Buffertanks speciaal op maat voor warmtepompen 
, Convectoren voor verwarming & Koeling) geeft ons het voordeel dat we niet enkel de toestellen kunnen bedienen 
van op afstand , maar ook werkelijk een analyse maken tot bijvoorbeeld op compressor niveau. 

Onze modules kunnen dus alle hierboven omschreven toestellen bedienen. Maar dit alles hebben we bedienbaar 
gemaakt vanuit 1 APP beschikbaar voor iOS of Android. Dus geen verschillende APP’s meer nodig !

Het MIGLIO syteem heeft is een volledig gedecentraliseerde structuur, die geen extra apparatuur zoals een 
centrale controller nodig heeft. Het is anders dan de vorige generatie van gedistribueerde controlesystemen. 
De veilige en betrouwbare 24VDC (laagspanning) besturing van de apparatuur wordt gerealiseerd door 
softwareprogrammering.
Dit modulair systeem biedt dus een verscheidenheid van detectie en interface modules die verschillende stroom, 
spanning, verlichting, windsnelheid, vochtigheid, temperatuur en andere kunnen detecteren.

RS-485
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Met de slimme sonische meter kunnen we water debiet , water temperatuur (toevoer en retour) meten. Dat in 
combinatie met het prestatiecoëfficiënt (COP) van de warmtepomp kunnen we zeer nauwkeurig verbruiken per 
kamer of zelfs per genomen douche in real time berekenen.

Het remote maintenance platform (RMP) van MIGLIO kan service managers helpen om op afstand toegang te 
krijgen tot de warmtepomp host , en zo het monitoren en eventuele aanpassingen van de bedrijfsparameters te 
doen. Het is een efficiënt, comfortabel en energiebesparend systeem.

BEWAKING VAN HET ENERGIEVERBRUIK

PLATFORM VOOR ONDERHOUD OP AFSTAND
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VERWARMEN

Max. Verwarm-
ingscapaciteit (1)

C.O.P. 
(1)

Verwarmings-
capaciteit Min./

Max. (1)

Opgenomen 
vermogen 

verwarming 
Min./Max. (1)

C.O.P. 
Min./Max. 

(1)
Energielabel

Max. Verwarm-
ingscapaciteit 

(2)

C.O.P 
(2)

Verwarmings-
capaciteit 

Min./Max. (2)

Opgenomen 
vermogen 

verwarming 
Min./Max. (2)

C.O.P. 
Min./Max. 

(2)

TYPE kW W/W kW W W/W kW W/W kW W W/W
MAHKS-DT-06SA 6.5 4.61 3.5 / 6.5 758 / 1410 4.5 / 4.7 A+++ 6 3.46 3.15 / 6 943 / 1732 3.34 / 3.56
MAHKS-DT-09SA 9.2 4.38 4.3/9.2 927/2097 4.38/4.71 A+++ 8.6 3.37 3.9/8.6 1162/2550 3.37/3.58
MAHKS-DT-11SA 11.6 4.3 5.5 / 11.6 1107 / 2683 4.3 / 4.9 A+++ 11.2 3.45 4.9 / 11.2 1401 / 3263 3.3 / 3.5
MAHKS-DT-15SA 15.35 4.78 6/15.35 1222/3209 4.78/5.06 A+++ 14.26 3.64 5.6/14.26 1551/3913 3.64/3.82
MAHKS-DT-19SA 18.5 4.47 9.2/18.5 1834/4142 4.47/5.01 A+++ 18.2 3.6 8.5/18.2 2248/4998 3.6/3.82

MIGLIO

(1)Verwarmingsconditie: water inlaat/uitlaat temperatuur: 30°C/35°C, Omgevingstemperatuur: DB 7°C/WB 6°C;
(2)Verwarmingsconditie: waterinlaat/uitlaattemperatuur: 40°C/45°C, Omgevingstemperatuur: DB 7°C/WB 6°C;
(3)Koeltoestand: waterinlaat/uitlaattemperatuur: 23°C/18°C, Omgevingstemperatuur: DB 35°C/WB 24°C;
(4)Koeltoestand: waterinlaat/uitlaattemperatuur: 12°C/7°C, Omgevingstemperatuur: DB 35°C/WB 24°C;
(5)De specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Raadpleeg de stickers op het apparaat voor de actuele specificaties van het apparaat.

KOELING

Max. koelver-
mogen (3) E.E.R. (3) Koelvermogen 

Min./Max. (3)

Opgenomen 
koelvermogen 
Min./Max. (3)

E.E.R. Min./
Max. (3)

Max. koelver-
mogen (4) E.E.R. (4) Koelvermogen 

Min./Max. (4)

Opgenomen 
koelvermogen 
Min./Max. (4)

E.E.R. Min./
Max. (4)

TYPE kW W/W kW W W/W kW W/W kW W W/W
MAHKS-DT-06SA 7.45 4.05 6.22/7.45 1400/1863 4.05/4.45 4.5 2.7 3.5/4.5 1330/1680 2.5/2.74
MAHKS-DT-09SA 9.5 4.23 6.7/9.5 1679/2242 4.0/4.6 7.2 2.8 4.9/7.2 1451/2366 2.8/3.1
MAHKS-DT-11SA 9.8 3.9 7.2/9.8 1791/2510 4.0/3.8 8.5 2.7 4.9 / 6.5 1358 / 2444 2.6 / 3.5
MAHKS-DT-15SA 18.57 3.78 7.23/18.57 1334/4917 3.78/5.42 13 2.96 4.46/13 2592/4390 2.96/3.29
MAHKS-DT-19SA 22.5 3.58 8.5/22.5 1660/6285 3.58/5.12 16 2.85 5.5/16 2970/5510 2.85/3.2

STROOM-
VOORZIEN-

ING

WERKBAAR OMGEV-
INGSTEMPERATUURB-

EREIK

MIN. SYSTEEM WATER 
TEMP. (VERWARMEN/

KOELEN)
COMPRESSOR KOELMIDDEL VENTILATOR

Type / Hoeveelheid Type / Kg Hoeveelheid Luchtstroom Nominaal 
vermogen

TYPE V/Hz/Ph °C °C m3/h W

MAHKS-DT-06SA 220-240/50/1 -25~43 20 / 7 Twin Rotary - 1 R32 / 0.9kg 1 2500 34
MAHKS-DT-09SA 220-240/50/1 -25~43 20 / 7 Twin Rotary - 1 R32 / 1.4kg 1 3150 45
MAHKS-DT-11SA 220-240/50/1 -25~43 20 / 7 Twin Rotary - 1 R32 / 1.8kg 1 3150 45
MAHKS-DT-15SA 380-420/50/3 -25~43 20 / 7 Twin Rotary - 1 R32 / 2.55kg 2 6200 90
MAHKS-DT-19SA 380-420/50/3 -25~43 20 / 7 Twin Rotary - 1 R32 / 2.6kg 2 7000 120

Geluidsniveau 
(geluidsvermo-

gen)
Waterzijdig warmtewisselaar Toelaatbare water-

stroom Netto demensies (lxbxh) Netto gewicht

Binnen/Buiten Type Water Druk 
Daling Aansluitgrootte Min./Gewaardeerd/

Max Binnenunit Buitenunit Binnenunit Buitenunit

TYPE dB(A) kPa Inch L/S mm Kg

MAHKS-DT-06SA 44/52

Plate Heat 
Exchanger

26 G1” 0.21/0.29/0.35 570x550x255 1010x370x700 25 65
MAHKS-DT-09SA 44/53 26 G1” 0.26/0.43/0.52 570x550x255 1165x370x845 25 78
MAHKS-DT-11SA 44/52 26 G1” 0.34/0.57/0.68 570×550×255 1165x370x845 25 85
MAHKS-DT-15SA 44/55 26 G1-1/4” 0.43/0.71/0.85 570×550×255 1085x390x1450 25 120
MAHKS-DT-19SA 44/59 26 G1-1/4” 0.55/0.92/1.1 570×550×255 1085x390x1450 25 130
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AFMETINGEN 
(mm)

MAHKS-DT-06SA / MAHKS-DT-09SA, MAHKS-DT-11SA

 MAHKS-DT-15SA, MAHKS-DT-19SA



Miglio International Bv
Hellebeemden 11
3500 Hasselt
België
E-mail: info@m1glio.com
Website: www.m1glio.com


