@CLIMATRIX

HEATING & COOLING SYSTEMS

Vloer, wand of plafond verwarming/koeling: wat uw behoeften ook mogen zijn,
wij kunnen voor uw project het nodige advies geven dat u nodig heeft.

Jarenlange ervaring met een gerenommeerd Label als dat van Climatrix, maakt
dat wij als Jodika voor U de groothandel kunnen zijn die u persoonlijk begeleidt
voor al uw projecten van A tot Z.

Bezorg ons uw plannen voor uw lopende projecten, en wij zorgen voor de op
maat gemaakte oplossingen met een persoonlijke professionele begeleiding.
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CLIMATRIX DROOGSYSTEEM
Rhino-slim

Eigenschappen systeemplaat:
-inzetbaar bij droge en natte vloerverwarmingssystemen
- compacte opbouwhoogte
- laag gewicht
- optimale warmtespreiding door warmte geleidingslamellen.

Opbouwhoogtes:
Rhino Slim Rhino XSlim Rhino Slim
Typ 2822 FERMACELL Typ Erio18 KALALF Typ Brio18 KNAUF
% mm [ % s 18 mm | ]
18 mm !
0 mm = &0 mm | 43mm
& mm | : 22 mm | 25 mm | O O

Materiaalspecificaties:
Productkenmerken Rhino Slim Rhino XSlim
Isolatiehoogte in mm 25 22
Geleidingswaarde W/mK 0.035 0.031
Thermische weerstand m*KW 0.56 0.56
Drukspanning kPa 200 200
Verkeerslasten max in kPa 60 60
Brandklasse volgens EN13501 E E
LengtexBreedte mm 1025x770 1025x770
Effectieve LxBinmm 1005x750 1005x750
Verpakking in m? 17,342 17,342
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Climatrix GRID systeem

Vioerverwarmingsysteem van composietkunsistofouizen gemonteerd volgens een uitgetekende verlegplan
d.m.v. speciale buisklemmen verbonden aan bouwstaalmatten gelegd op een door een PE-folie bedeki
viakke vioerisolatie.

[e buisklemmen worden in de knooppunten van de bouwstaalmatien geplaatst dmv tooling waarn 30
buisklemmen in een magazijn zitten. Deze rechiopstaande, ergonomische montage versnalt de installiatie
beduidend.

De buisklemmen garanderen s2en zodanige positionering van de buis dat de chape over de volledige
buitenopperviakte (360° rond) van de buis contact maakt met de buis. Hierdoor onistaat een optimale
warmteoverdracht van buis naar chape

viocerbedekking (10mm)

chape boven de buis (min.45mm)
/ Rhinopert diffusiedicht DIN4726

elastische voeg

randisolatie

smartclip grijs

gegalvaniseerde bouwstaalmat 3mm

PE folie 0,2mm

Y 0.!"’ .’

X w‘c.'.o;

viakke isolatie (2x20mm)

g = I E egalisatiechape

- De vicerverwarmingsbuizen.

Kenmerken:
- Omschrijving: FPert/idl/Pert composietkunstsiofbuizen
- Basismaterigal binnenbuis. PE qualiteit DOWLEX 2368
- Basismaterigal kem. overappend gelaste aluminiumbuis
- Basismateriaal buitenbuwis: PE gualiteif DOWLEX2388
- Druktemp: 10 bar70°C
- Warmtegeleidingswaarde 0.43 WimK
- Kleur: lichtgriis
Eigenschappen:
- Chameter 16/2. 182 20/2 overeenstemmend verwarmingsstudio
- Rollengtes: 100 m

200 m et voor @ 20]
of 500 m [uitsiuitend @ 16]

- Lengte-uitzettingscoefficiént: 0,026 mm/im.K
- Buigradius bij normale omgevingstemperatuur: Sx ND
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De clips:

De Tooling: Basic en Professional

Montage voorbeeld:
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