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 Ketels gas condensatie 
 Chaudières gaz condensation 

HANSA PEGA 40 

 Modulerend vermogen van 1,8 kW tot  40 kW in één toestel 
Maximum rendement tot 109 %
Warmtewisselaar uit inox edelstaal

 Energie zuinige modulerende efficiëntie 
  circulatiepomp Grundfos (max 65 W) 
 Tapwater debiet bij opwarming van 10 naar  45 °C : 16 l/min (960 l/h) 
 Uitloop temperatuur van 60 °C constant mogelijk 
 Zeer compact ( B 360 X D 345 X H 740 mm) 
 Standaard onderdelen 
 Met voorziene aansluiting voor buiten- en 

   boilervoeler (buitenvoeler meegeleverd) 
 Beschikbaar met of zonder boileraansturing 
 Herstelling en afstelling mogelijk door installateur 
 Geluidsarm en lage uitstoot 
 Geen verplichte tussenkomst van fabrikant 
 Met  5 jaar omnium garantie (onder voorwaarden)  
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 Puissance modulant de  dans un seul appareil 
 Rendement maximum  
 Echangeur de chaleur en inox acier raffiné 
 Pompe de circulation modulant et économique de Grunfos (max 65 W) 
 Débit pour E.C.S. avec très grand  

  confort 16 l/min (960 l/h de 10 °C au 45 °C) 
 température ECS continu de 60° C possible 
 Très compacte (L 360 X P 345 X H 740 mm) 
 Pièces standard 
 Avec connections prévues pour sonde boiler et  

  extérieur (sonde extérieur inclus) 
 Disponible avec ou sans commande boiler 
 Basse émission  
 Faibles en bruits en fonction 
  
 Avec 5 ans de garantie omnium (sous conditions) 
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 Ketels gas condensatie 
 Chaudières gaz condensation 

HANSA TANTUM 

 Modulerend vermogen van 4 kW tot  27,7kW in één toestel 
 Maximum rendement tot 109 % 
 Warmtewisselaar uit inox edelstaal 
 Energie zuinige modulerende efficiëntie 

  circulatiepomp Grundfos (max 65 W) 
 Tapwater debiet bij opwarming van 10 naar  45 °C : 16 l/min (960 l/h) 
 Uitloop temperatuur van 60 °C constant mogelijk 
 Zeer compact ( B 360 X D 345 X H 740 mm) 
 Standaard onderdelen 
 Met voorziene aansluiting voor buiten- en 

   boilervoeler (buitenvoeler meegeleverd) 
 Beschikbaar met of zonder boileraansturing 
 Herstelling en afstelling mogelijk door installateur 
 Geluidsarm en lage uitstoot 
 Geen verplichte tussenkomst van fabrikant 
 Met  5 jaar omnium garantie (onder voorwaarden)  
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 Puissance modulant de  dans un seul appareil 
 Rendement maximum  
 Echangeur de chaleur en inox acier raffiné 
 Pompe de circulation modulant et économique de Grunfos (max 65 W) 
 Débit pour E.C.S. avec très grand  

  confort 16 l/min (960 l/h de 10 °C au 45 °C) 
 température ECS continu de 60° C possible 
 Très compacte (L 360 X P 345 X H 740 mm) 
 Pièces standard 
 Avec connections prévues pour sonde boiler et  

  extérieur (sonde extérieur inclus) 
 Disponible avec ou sans commande boiler 
 Basse émission  
 Faibles en bruits en fonction 
  
 Avec 5 ans de garantie omnium (sous conditions) 
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TANTUM Kompakt 100  een perfecte oplossing 

Het apparaat kan liggend of staand worden vervoerd en de 
verbinding is via de meegeleverde flexibele Kabels aan te 
sluiten, aan elke kant of zelfs bovenaan.  
Dit bevorderd een snelle montage en service. Daardoor zijn de 
servicekosten drastisch verlaagd.  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Ketels gas condensatie
 Chaudières gaz condensation 
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Ketels Stookolie/gas condensatie
 Chaudières Fioul/gaz condensation 
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 Ketels Stookolie/gas condensatie 
 Chaudières Fioul/gaz condensation 

ST 80° 0,40gph ST 80° 0,50gph ST 80° 0,60gph ST 80° 0,75gph ST 80° 0,85gph ST 80° 1,00gph
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Ketels Stookolie/gas condensatie
 Chaudières Fioul/gaz condensation 
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Ketels Stookolie/gas condensatie
 Chaudières Fioul/gaz condensation 
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 Ketels Stookolie/gas condensatie 
 Chaudières Fioul/gaz condensation 
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Ketels Stookolie/gas condensatie
 Chaudières Fioul/gaz condensation 
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Het ganse gamma van HANSA beschikt over branders met een capaciteit  tot 1200 kW.  
 
Prijzen die niet in de prijslijst staan, zijn op aanvraag beschikbaar.  
 
Het aangeduide vermogen van de brander is sterk afhankelijk van het soort ketel, de weerstand 
van de ketel en de combinatie schoorsteen / ketel (hoofdzakelijk voor de vermogens vanaf 
50KW). Voor de keuze, gelieve ons te contacteren. 
Branders met motor op luchtklep worden afgesteld en van sproeier voorzien. Dit is in de prijs 
inbegrepen. 

 
 

Prix non mentionnés dans la liste des prix sont disponibles sur simple demande 
 

La puissance indiquée du brûleur est dépendante du genre de la chaudière, de la 
résistance de la chaudière et de la combination cheminée / chaudière (surtout pour 
les puissances à partir de 50 kW). Pour le choix, nous vous prions de nous 
contacter. 

compris dans le prix. 
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 Branders Stookolie / Gas 
 Brûleurs Fioul / Gaz 
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12 -60 kW 
Gele vlambrander, 1-traps met olie voorverwarmer, 
magneetventiel,  
druppelstop, mondstuk (HVS 5.3 K zonder mondstuk),  
geïntegreerde functiecontrolelampen en geluidsisolatie. 

10-70 kW
Blauwvlam brander 1-traps met olie-voorverwarmer,  
Drop-Stop en recirculatie-menger.  
Geschikt voor laagzwavelige olie.  
Vlambuis uit ALLOY-STAAL
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 Branders Stookolie / Gas 
 Brûleurs Fioul / Gaz 
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15-100 kW 
Gele vlambrander met olie voorverwarmer, magneetventiel, 
druppelstop, nozzle en geluidsisolatie. 

  

100-240 kW 
Gele vlambrander, 2-traps 

 Branders Stookolie / Gas 
 Brûleurs Fioul / Gaz 
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 Branders Stookolie / Gas 
 Brûleurs Fioul / Gaz 
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Belangrijkste voordelen van de HANSA premix branders zijn: 
Lage NOx en CO uitstoot 
Zeer goede vlamstabiliteit 
Hoge en stabiele druk 
Gering drukverlies in branderkop 
Geruisarme en impulsvrije verbranding 
Bestand tegen grote temperatuursschommelingen 
Energie besparend door modulerende regeling 
Er is geen voortgestuwde vlam, de brander werkt dus 

  ook optimaal in kleine ketels (zijdelings vlambeeld) 
Werkt zelfs met kleine drukvariatie op de gasingang 
Werkt zeer stil 
Electronische automaat 

Les caracteristiques particulières de brûleurs gaz HANSA PreMix sont: 
Plus faible niveau NOx et CO de gaz de combustion 
Excellente stabilité de flamme 
Pression élevé et stable 
Faible perte de pression dans le brûleur 
Combustion faible au bruit et pulsations 
Résistant aux fortes variations de température 

 
 

  
Insensible aux faibles variations de pression de gaz 
Fonctionnement silencieux 
Automate electronique 

Grotere vermogens tot 500 kW op aanvraag verkrijgbaar. 
 
Les grandes puissances jusque 500 kW sont disponibles sur simple 
demande.  
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 Branders Stookolie / Gas 
 Brûleurs Fioul / Gaz 
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 Branders Stookolie / Gas 
 Brûleurs Fioul / Gaz 
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 Branders Stookolie / Gas 
 Brûleurs Fioul / Gaz 
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 Branders Stookolie / Gas 
 Brûleurs Fioul / Gaz 
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Brandertype / Type brûleur HVS 5.3G2

Nr S-00-8254

Vlamhaker 4 openingen D80 / Accroche f lamme 4 ouvertures D80

Vlamhaker 12 openingen D90 / Accroche f lamme 12 ouvertures D90 S-00-1200

Kanon 90 x 1,5 x 172 / Tube de f lamme 90 x 1,5 x 172 S-00-1223

Kanon 80 x 1,5 x 174,5 / Tube de flamme 80 x 1,5 x 174,5

Sproeierlijn met voorverw arming / Ligne gicleur avec préchauffage S-00-3652

Transfo Cofi / Transfo d'allumage Cofi S-00-3519

Ontstekingselectrode dubbel breed / Electrode d'allumage double large S-00-4171

Relais LOA 24 / Relais LOA 24 S-00-3033

Sokkel voor relais LOA / Socle pour relais LOA S-00-3050

Fotocel QRB / Cellule QRB S-00-3069

Hoogspanningskabel transfo / Cable d'allumage à haute tension S-00-1509

AEG motor 90 W / Moteur AEG 90 W S-00-3417

Condensator voor AEG motor / Condensateur pour moteur AEG S-00-4128

Koppeling voor Suntec pomp eenvlakkig / Accouplement pour pompe Suntec S-00-1022

Suntec pomp ALE 35C / Pompe Suntec ALE 35 C S-00-3957

Mazoutleiding + nippel / Tube f ioul avec nipple S-00-1015

Luchtklep / Clapet d'air S-00-1018

Drukregelschijf  / Régulateur de pression S-00-1019

Ventilator voor AEG motor / Ventilateur pour moteur AEG S-00-1023

Branderf lens / Bride de brûleur S-00-1072

Dichting vuurvast voor f lens / Joint réfractaire pour bride S-00-1102

Mazout f lexibel 3/ 8" x 3/ 8" x 90° / Flexible f ioul 3/ 8" x 3/ 8" x 90° S-00-4175

Euro-stekker ketelzijde / Euro-prise côté chaudiqre S-00-4123

Euro-stekker branderzijde / Euro-prise côté brûleur S-00-4124

Branderkap antraciet geluid isolerend / Capot  brûleur anthracite + isolation S-00-1219

Branderkap zonder geluidsisolatie / Capot  brûleur sans isolation S-00-1037

Geluidsisolatie branderkap / Isolation pour capot  brûleur S-00-1033

 Branders onderdelen 
 Pieces de Brûleurs 
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Brandertype / Type brûleur HS 5.1

Nr /

Vlamhaker 4 openingen / Accroche flamme 4 ouvertures S-00-1013

Vlamhaker 6 openingen / Accroche flamme 6 ouvertures

Kanon 80 x 1,5 x 174,5 / Tube de flamme 80 x 1,5 x 174,5 S-00-1012

Sproeierlijn zonder voorverw arming / Ligne gicleur sans  préchauffage S-00-1152

Transfo Cofi / Transfo d'allumage Cofi S-00-3519

Kabel met stekker voor transfo / Cable avec prise pour transfo d'allumage S-00-1509

Dubbele ontstekingselectrode / Electrode d'allumage double S-00-4171

Relais LOA 24 / Relais LOA 24 S-00-3033

Sokkel voor relais LOA 24 / Socle pour relais LOA 24 S-00-3050

Fotocel QRB / Cellule QRB S-00-3069

AEG motor 90 W / Moteur AEG 90 W S-00-3417

Condensator motor AEG / Condensateur moteur AEG S-00-3405

Koppeling voor Suntec pomp / Accouplement pour pompe Suntec S-00-1022

Suntec pomp AL 35 C / Pompe Suntec AL 35 C S-00-3954

Mazoutleiding + nippel / Tube f ioul avec nipple S-00-1015

Luchtklep / Clapet d'air S-00-1018

Drukregelschijf  / Régulateur de pression S-00-1019

Ventilator voor AEG motor / Ventilateur pour moteur AEG S-00-1023

Branderf lens / Bride pour brûleur S-00-1025

Flensdichting vuurvast / Joint pour bride réfractaire S-00-1026

Flexibel 3/ 8" x 3/ 8" x 90° / Flexible 3/ 8" x 3/ 8" x 90° S-00-4175

Euro-stekker ketelzijde / Euro-prise côté chaudiqre S-00-4123

Euro-stekker branderzijde / Euro-prise côté brûleur S-00-4124

Branderkap zw art / Capot brûleur noir S-00-1037

 Branders onderdelen 
 Pieces de Brûleurs 
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Brandertype / Type brûleur HS 8.2 Z HVS 8.2 Z HVS 8.1 A

Nr / S-00-8201 S-00-8301

Vlamhaker 6 openingen / Accroche flamme 6 ouvertures S-00-1327 S-00-1327 S-00-1327

Kanon 90 x 1,5 x 200 / Tube de flamme 90 x 1,5 x 200 S-00-1324 S-00-1324 S-00-1324

Sproeierlijn zonder voorverw arming / Ligne gicleur sans préchauffage S-00-8052

Sproeierlijn met voorverw arming / Ligne gicleur avec préchauffage S-00-8054 S-00-8054

Transfo Cofi / Transfo d'allumage Cofi S-00-3519 S-00-3519 S-00-3519

Ontstekingselectrode dubbel breed / Electrode d'allumage double S-00-4171 S-00-4171 S-00-4171

Kabel met stekker voor transfo / Cable avec prise pour transfo d'allumage S-00-1190 S-00-1190 S-00-1190

Relais LOA 24 / Relais LOA 24 S-00-3033 S-00-3033 S-00-3033

Sokkel voor relais LOA / Socle pour relais LOA S-00-3050 S-00-3050 S-00-3050

Fotocel QRB / Cellule QRB S-00-3069 S-00-3069 S-00-3069

AEG motor 125 W / Moteur AEG 125 W S-00-3401 S-00-3401 S-00-3401

Condensator voor AEG motor / Condensateur pour moteur AEG S-00-3405 S-00-3405 S-00-3405

Koppeling voor Suntec pomp eenvlakkig / Accouplement pour pompe Suntec S-00-1048 S-00-1048 S-00-1048

Suntec pomp 8AP2 45C / Pompe Suntec 8AP2 45C S-00-3988 S-00-3988 S-00-3988

Mazoutleiding + nippel / Tube f ioul avec nipple S-00-1015 S-00-1015

Luchtklep / Clapet d'air S-00-1067 S-00-1067 S-00-1067

Drukregelschijf / Régulateur de pression S-00-1068 S-00-1068 S-00-1068

Ventilator voor AEG motor / Ventilateur pour moteur AEG S-00-1069 S-00-1069 S-00-1069

Branderflens 90 mm / Bride de brûleur 90 mm S-00-1072 S-00-1072 S-00-1072

Dichting voor branderflens 95 mm / Joint pour bride brûleur 95 mm S-00-1102 S-00-1102 S-00-1102

Flexibel 3/ 8" x 3/ 8" x 90° / Flexible 3/ 8" x 3/ 8" x 90° S-00-4175 S-00-4175 S-00-4175

Euro-stekker ketelzijde / Euro-prise côté chaudiere S-00-4123 S-00-4123 S-00-4123

Euro-stekker branderzijde / Euro-prise côté brûleur S-00-4124 S-00-4124 S-00-4124

Stelmotor compleet / Moteur de régulation complet S-00-1461 S-00-1461

Branderkap zw art / Capot brûleur noir S-00-1056 S-00-1056 S-00-1056

Geluidsisolatie branderkap / Isolation de bruit pour capot  brûleur S-00-1460 S-00-1460 S-00-1460

Branderkap rood / Capot brûleur rouge S-00-1070 S-00-1070 S-00-1070

 Branders onderdelen 
 Pieces de Brûleurs 

Versie: 206081 



Pag 21 

Brandertype / Type brûleur HBG 61 HBG 62

Nr S-00-2121 S-00-2120

Vlamhaker / Accroche flamme S-00-1013 S-00-1327

Kanon / Tube de flamme S-00-1064 S-00-2142

Voorverw arming / Préchauffage S-00-3641 S-00-3632

Dubbel onstekingselectrode / Double électrode d'allumage S-00-4146 S-00-4146

Relais LMO 14 / Boîte relais LMO 14 S-00-3168 S-00-3168

Relais LMO 24 / Boîte relais LMO 24 S-00-3172 S-00-3172

Relais LMO 44 / Boîte relais LMO 44 S-00-3170 S-00-3170

Sokkel voor relais LMO / Socle pour relais LMO S-00-3071 S-00-3071

Fotocel QRB / Cellule QRB S-00-3069 S-00-3069

Transfokabel met stekker / Câble d'allumage avec prise S-00-1065 S-00-1065

Motor 230 V/50 Hz, 125 W / Moteur 230 V/50 Hz, 125 W S-00-3431 S-00-3438

Condensator / Condensateur S-00-3405 S-00-3405

Koppeling zonder plaat / Accouplement sans assiette S-00-1048 S-00-1048

Oliepomp met kabel / Pompe f ioul avec câble S-00-3954 S-00-3954

Olieleiding met nippel compleet / Tube fioul complqte avec nipple S-00-1015 S-00-1015

Luchtklep / Volet d'air S-00-0805 S-00-0818

Drukregelschijf  / Régulateur de pression S-00-0804 S-00-0817

Ventilator / Ventilateur S-00-1242 S-00-1262

Branderflens / Bride de brûleur S-00-1025 S-00-1214

Flensdichting / Joint de brûleur S-00-1026 S-00-1227

Olief lexibel 1000 mm R 3/8" 90° / Flexible f ioul 1000 mm R 3/8" 90° S-00-4175 S-00-4175

Inbussleutel voor onderhoud / Clé de service 6 pans S-00-2460 S-00-2460

Euro-stekker 7 polig ketelzijde / Prise euro 7 pôles côté chaudiqre S-00-4123 S-00-4123

Euro-stekker 7 polig branderzijde / Prise euro 7 pôles côté brûleur S-00-4124 S-00-4124

Euro-stekker 4 polig ketelzijde / Prise euro 4 pôles côté chaudiqre S-00-4125

Euro-stekker 4 polig branderzijde / Prise euro 4 pôles côté brûleur S-00-4126

Stelmotor / Moteur de réglage S-00-2990

Branderkap zw art / Capot noir S-00-0806 S-00-0806

 Branders onderdelen 
 Pieces de Brûleurs 
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Brandertype / Type brûleur HMV 1 HMV 2

Nr / /

Vlamhaker 4 openingen / Accroche flamme 4 ouvertures S-00-1098

Vlamhaker 6 openingen / Accroche flamme 6 ouvertures S-00-1036

Kanon 80 x 1,5 x 123 / Tube de flamme 80 x 1,5 x 123 S-00-1313 S-00-1313

Sproeierlijn met voorverw arming / Ligne gicleur avec préchauffage S-00-3665 S-00-3665

Transfo Cofi / Transfo d'allumage Cofi S-00-3519 S-00-3519

Ontstekingselectrode dubbel breed / Electrode d'allumage double largeur S-00-4146 S-00-4146

Relais LOA 24 / Relais LOA 24 S-00-3033 S-00-3033

Sokkel voor relais LOA / Socle pour relais LOA S-00-3050 S-00-3050

Fotocel QRB / Cellule QRB S-00-3069 S-00-3069

Kabel met stekker voor transfo / cable avec prise pour transfo d'allumage S-00-1194 S-00-1194

AEG motor 60 W / Moteur AEG 60 W S-00-3434 S-00-3434

AEG motor 90 W / Moteur AEG 90 W S-00-3417 S-00-3417

Condensator motor / Condensateur moteur S-00-4128 S-00-4128

Koppeling voor Suntec pomp / Accouplement pour pompe Suntec S-00-1022 S-00-1022

Suntec pomp AS 47 D / Pompe Suntec AS 47 D S-00-3934 S-00-3934

Mazoutleiding + nippel / Tube f ioul avec nipple S-00-1015 S-00-1015

Luchtklep / Clapet d'air S-00-1673 S-00-1673

Drukregelschijf  / Régulateur de pression S-00-1674 S-00-1674

Ventilator voor AEG motor / Ventilateur pour moteur AEG S-00-1675 S-00-1675

Brander f lensdichting 81 mm / Joint pour bride brûleur 81 mm S-00-1026 S-00-1026

Flexibel 3/ 8" x 3/ 8" x 90° / Flexible 3/ 8" x 3/ 8" x 90° S-00-4175 S-00-4175

Euro-stekker ketelzijde / Euro-prise côté chaudiqre S-00-4123 S-00-4123

Euro-stekker branderzijde / Euro-prise côté brûleur S-00-4124 S-00-4124

Branderkap zw art / Capot brûleur noir S-00-1678 S-00-1678
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 Branders onderdelen 
 Pieces de Brûleurs 
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Brandertype / Type brûleur HVS 5 LN1 HVS 5 LN2 HVS 8 LN1

Nr S-00-1951 S-00-2301 S-00-0701

Vlamhaker 6 openingen / Accroche flamme 6 ouvertures S-00-1177 S-00-1177

Vlamhaker 12 openingen / Accroche flamme 12 ouvertures S-00-1073

Kanon 80 x 1,5 x 176 D60 / Tube de f lamme 80 x 1,5 x 176 D60 S-00-1186 S-00-1186

Kanon 80 x 1,5 x 204 / Tube de flamme 80 x 1,5 x 204 S-00-1119

Sproeierlijn met voorverw arming / Ligne gicleur avec préchauffage S-00-3661 S-00-3661 S-00-1663

Recirculatie buis 100 x  1 x 100 / Tube de récirculation 100 x  1 x 100 S-00-1176

Recirculatie buis 100 x  1 x 70 / Tube de récirculation 100 x  1 x 70 S-00-1187

Recirculatie buis 100 x  1 x 120 / Tube de récirculation 100 x 1 x 120 S-00-1193

Transfo Cofi / Transfo d'allumage Cofi S-00-3519 S-00-3519 S-00-3519

Dubbele ontstekingselectrode 25 x 40 / Double électrode 25 x 40 S-00-4171 S-00-4171 S-00-4171

Relais LOA 24 / Relais LOA 24 S-00-3033 S-00-3033 S-00-3033

Sokkel voor relais LOA / Socle pour relais LOA S-00-3050 S-00-3050 S-00-3050

Fotocel QRB voor low   nox / Cellule QRB pour low   nox S-00-3082 S-00-3082 S-00-3082

Ontstekingskabel voor transfo / Cable pour transfo d'allumage S-00-1509 S-00-1509 S-00-1509

AEG motor 90 W / Moteur AEG 90 W S-00-3417 S-00-3417

AEG motor 125 W / Moteur AEG 125 W S-00-3401

Condensator / Condensateur S-00-3405 S-00-3405 S-00-3405

Koppeling voor Suntec pomp / Accouplement pour pompe Suntec S-00-1048 S-00-1048 S-00-1048

Suntec pomp ALE 35 C / Pompe Suntec ALE 35 C S-00-3957 S-00-3957 S-00-3957

Mazoutleiding + nippel /  Tube fioul avec nipple S-00-1015 S-00-1015 S-00-1015

Luchtklep / Clapet d'air S-00-1018 S-00-1018 S-00-1067

Drukregulator / Régulateur de pression S-00-1019 S-00-1019 S-00-1068

Ventilator voor AEG motor / Ventilateur pour moteur AEG S-00-1023 S-00-1023 S-00-1069

Branderflens 80 mm / Bride de brûleur 80 mm S-00-1025 S-00-1025 S-00-1025

Brander f lensdichting vuurvast 81 mm / Joint pour bride réfractaire 81 mm S-00-1026 S-00-1026 S-00-1026

Mazout f lexibel 3/ 8" x 90° / Flexible  de fioul 3/ 8" x 90° S-00-4175 S-00-4175 S-00-4175

Euro-stekker ketelzijde / Euro-prise côté chaudiqre S-00-4123 S-00-4123 S-00-4123

Euro-stekker branderzijde / Euro-prise côté brûleur S-00-4124 S-00-4124 S-00-4124

Branderkap zw art / Capot brûleur noir S-00-1037 S-00-1037 S-00-1056

Geluidsisolatie branderkap / Isolation de bruit pour capot  brûleur S-00-1033 S-00-1033 S-00-1460
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 Branders onderdelen 
 Pieces de Brûleurs 
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Brandertype / Type brûleur HB 21 HB 40.1 HB 40.2

Nr S-00-2110 S-00-2112 S-00-2111

Luchthuls  / Douille d'air S-00-2171 S-00-1091 S-00-1088

Turbulator centreer ring / Turbulateur centrage S-00-1092 S-00-1092 S-00-1092

Kanon verlengstuk  / Tube de flamme rallonge S-00-1110 S-00-1110 S-00-2167

Kanon / Tube de flamme S-00-1112 S-00-1112 S-00-2170

Voorverw arming / Préchauffage S-00-3641 S-00-3641 S-00-3641

Transformator / Transfo d'allumage S-00-3519 S-00-3519 S-00-3519

Dubbele ontstekingselectrode / Double électrode d'allumage S-00-4176 S-00-4176 S-00-4176

Relais LOA 14 / Relais LOA 14 S-00-3034 S-00-3034 S-00-3034

Relais LMO 14 / Relais LMO 14 S-00-3168 S-00-3168 S-00-3168

Relais LMO 24 / Relais LMO 24 S-00-3172 S-00-3172 S-00-3172

Relais LMO 44 WLE / Relais LMO 44 WLE S-00-3170 S-00-3170 S-00-3170

Sokkel voor relais LOA/LMO / Socle pour relais LOA/LMO S-00-3050 S-00-3050 S-00-3050

Fotocel QRB / Cellule QRB S-00-3094 S-00-3094 S-00-3094

Ontstekingskabel voor transfo / Cable pour transfo d'allumage S-00-1065 S-00-1065 S-00-1065

AEG motor 125 W / Moteur AEG 125 W S-00-3431 S-00-3431 S-00-3431

Koppeling / Accouplement S-00-1048 S-00-1048 S-00-1048

Mazoutpomp / Pompe fioul S-00-3939 S-00-3939 S-00-3939

Mazoutleiding compleet met nippel / Tube f ioul complqte avec nipple S-00-1015 S-00-1015 S-00-1015

Drukregulator / Régulateur de pression S-00-0804 S-00-0804 S-00-0804

Dichting voor luchthuls / Joint douille d'air S-00-4103 S-00-4103 S-00-4103

Ventilator / Ventilateur S-00-1242 S-00-1242 S-00-1242

Branderflens / Bride de brûleur S-00-1072 S-00-1072 S-00-1072

Flensdichting vuurvast / Joint pour bride réfractaire S-00-1102 S-00-1102 S-00-1102

Mazout f lexibel 1000mm, 3/ 8" x 90° / Flexible  de f ioul  1000mm, 3/ 8" x 90° S-00-4175 S-00-4175 S-00-4175
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Brandertype / Type brûleur HBV 20 HBV 22 HBV 27

Nr / / /

Luchthuls 20 mm / Douille d'air 20 mm S-00-1091

Luchthuls 22 mm / Douille d'air 22 mm S-00-1087

Luchthuls 27 mm / Douille d'air 27 mm S-00-1096

Turbulator centreer ring / Turbulateur centrage S-00-1092 S-00-1092

Kanon verlengstuk 86 x 1 x 166,70 / Tube flamme 86 x 1 x 166,70 rallonge S-00-1110 S-00-1110

Kanon 90 x 2 x 195 / Tube de flamme 90 x 2 x 195 S-00-1112 S-00-1112

Kanon 90 x 2 x 202 / Tube de flamme 90 x 2 x 202 S-00-2170

Kanon verlengstuk D150 x 1 x 190 / Tube flamme D 150 x 1 x 190 rallonge S-00-2169

Sproeierlijn / Ligne gicleur S-00-3661 S-00-3661 S-00-3661

Transfo Cofi / Transfo d'allumage Cofi S-00-3519 S-00-3519 S-00-3519

Dubbele ontstekingselectrode 4 x 70 x 1,7 / Double électrode d'allumage 4 x 70 x 1,7 S-00-4176 S-00-4176

Ontstekingselectrode HBV 27 / Electrode d'allumage HBV 27 S-00-4177

Relais LOA 24 / Relais LOA 24 S-00-3033 S-00-3033 S-00-3033

Sokkel voor relais LOA / Socle pour relais LOA S-00-3050 S-00-3050 S-00-3050

Fotocel Satronic IRD 1010 / Cellule Satronic IRD 1010 S-00-3094 S-00-3094 S-00-3094

Ontstekingskabel voor transfo / Cable pour transfo d'allumage S-00-1065 S-00-1065 S-00-1065

AEG motor 125 W / Moteur AEG 125 W S-00-3418 S-00-3418 S-00-3418

Koppeling voor Suntec pomp / Accouplement pour pompe Suntec S-00-1048 S-00-1048 S-00-1048

Suntec pomp ALE 35 C / Pompe Suntec ALE 35 C S-00-3957 S-00-3957 S-00-3957

Drukregulator / Régulateur de pression S-00-1008 S-00-1008 S-00-1008

Dichting voor luchthuls / Joint douille d'air S-00-4103 S-00-4103

Ventilator voor AEG motor / Ventilateur pour moteur AEG S-00-1039 S-00-1039 S-00-1039

Branderflens 90 mm / Bride de brûleur 90 mm S-00-1325 S-00-1325 S-00-1325

Flensdichting vuurvast / Joint pour bride réfractaire S-00-1102 S-00-1102 S-00-1102

Mazout f lexibel 3/ 8" x 90° / Flexible  de fioul 3/ 8" x 90° S-00-4163 S-00-4163 S-00-4163

Euro-stekker ketelzijde / Euro-prise côté chaudiqre S-00-4123 S-00-4123 S-00-4123

Euro-stekker branderzijde / Euro-prise côté brûleur S-00-4124 S-00-4124 S-00-4124

Branderkap antraciet / Capot brûleur anthracite S-00-1236 S-00-1236 S-00-1236

Geluidsisolatie branderkap / Isolation de bruit pour capot  brûleur S-00-1460 S-00-1460 S-00-1460
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Brandertype / Type brûleur HPM 1.1E HPM 1 E

Nr S-00-0908 S-00-0912

Gasventiel / Vanne à gaz S-00-0973 S-00-0973

Venturi menger / Venturi mélangeur S-00-0979 S-00-0970

Motor HPM brander / Moteur brûleur HPM S-00-0961 S-00-0961

Dubbele f lens / Double bride S-00-0962 S-00-0962

Kanon HPM brander / Tube flamme brûleur HPM S-00-0960 S-00-0960

Set met dichtingen / Jeu de joints S-00-0967 S-00-0967

Dichting voor venturi / Joint pur venturi S-00-0983 S-00-0983

Flensdichting voor gasventiel / Joint pour bride vanne à gaz S-00-0984 S-00-0984

Dubbele electrode / Electrode double S-00-0963 S-00-0963

Relais voor HPM brander / Relais pour brûleur HPM S-00-0972 S-00-0972

Drukschakelaar / Interrupteur à pression S-00-0971 S-00-0971

Euro aansluitstekker / Euro prise de connection S-00-4123 S-00-4123

Aanbouw flens 1/2" x 90° / Bride de montage 1/2 x 90° S-00-0969 S-00-0969

Branderkap / Capot de brûleur S-00-1219 S-00-1219
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Brandertype / Type brûleur HPM 2E

Nr S-00-0909

Gasventiel / Vanne à gaz S-00-0986

Venturi menger / Venturi mélangeur S-00-0985

Motor  brander / Moteur brûleur S-00-0987

Branderflens/ Bride de brûleur S-00-0941

Branderhuis / Centre de brûleur S-00-0949

Branderkop / Trte de brûleur S-00-0948

Dubbele f lens / Double bride S-00-0947

Set met dichtingen / Jeu de joints S-00-0967

Dubbele electrode / Electrode double S-00-0963

Modulerende sturing AirFlex / Régulation modulant AirFlex S-00-3228

Drukschakelaar / Interrupteur à pression S-00-0971

Transfo C ofi / Transfo d'allum age C ofi S-00-3519

Dubbele nippel / Double nipple S-00-2020

Sokkel S98 / Socle S98 S-00-3138

Euro aansluitstekker 7-polig ketel / Euro prise de connection 7 pôles chaudière S-00-4123

Euro aansluitstekker 7-polig brander / Euro prise de connection 7 pôles brûleur S-00-4124

Euro aansluitstekker 4-polig ketel / Euro prise de connection 4 pôles chaudière S-00-4125

Euro aansluitstekker 4-polig brander / Euro prise de connection 4 pôles brûleur S-00-4126

F lens hoek 1" / B ride angle 1" S-00-0989

F lens Rp 1" rechtstreeks / B ride Rp 1" droit S-00-0988

F lexibel voor lucht / F lexible de pression d'air S-00-0940

Schroeven / Boulons S-00-4755

Branderkap rood / Capot rouge S-00-1664
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Brandertype / Type brûleur HSGI 5.1E HSGI 5.2E

Nr / /

Vlamhaker 8 openingen / Accrocheur flamme 8 ouvertures S-00-2527 S-00-2527

Kanon 90 x 1,5 x 172 / Tube f lamme 90 x 1,5 x 172 S-00-2525 S-00-2525

Gas sproeilijn / Ligne gicleur gaz S-00-2522 S-00-2522

Ontstekingstransfo Cofi / Transfo d'allumage Cofi S-00-3519 S-00-3519

Ontstekingselectrode 8 x 100 x 6,3 / Electrode d'allumage 8 x 100 x 6,3 S-00-4154 S-00-4154

Ionisatie electrode / Electrode d'ionisation S-00-4148 S-00-4148

Kabel ionisatie electrode / Cable pour électrode d'ionisation S-00-1184 S-00-1184

Kabel ontstekingselectrode / Cable d'allumage électrode S-00-1508 S-00-1508

Automatische gasrelais LMS 22 / Boîte relais gaz automatique LMS 22 S-00-3089 S-00-3089

Sokkel voor relais / Socle pour relais S-00-3050 S-00-3050

AEG motor 90 W / Moteur AEG 90 W S-00-3417 S-00-3417

Condensator / Condensateur S-00-3405 S-00-3405

Drukdifferentieel / Différentiel de pression S-00-3675 S-00-3675

Pressostaat / Pressostate S-00-3684 S-00-3684

Luchtklep / Clapet d'air S-00-1018 S-00-1018

Druk regelschijf / Régulateur de pression S-00-1019 S-00-1019

Ventilator AEG motor / Ventilateur pour moteur AEG S-00-1023 S-00-1023

Multi-blok Dungs / Multibloc Dungs S-00-3674 S-00-3679

Dichtheidscontrole / Contrôle d'étanchéité S-00-3541 S-00-3541

Branderflens 90 mm / Bride de brûleur 90 mm S-00-1072 S-00-1072

Dichting vuurvast voor branderflens / Joint pour bride brûleur réfractaire 90 mm S-00-1102 S-00-1102

Vlakke dichting / Joint plat S-00-2063 S-00-2063

Euro-aansluitstekker ketelzijde / Euri-prise côté chaudiqre S-00-4123 S-00-4123

Euro-aansluitstekker branderzijde / Euro-prise côté brûleur S-00-4124 S-00-4124

Multiblokstekker gasw achter / Prise multibloc du pressostat gaz S-00-3610 S-00-3610

Multiblokstekker magneetventiel / Prise multibloc de l'électrovanne S-00-3611 S-00-3611

Flens multiblok R 1/2" / Bride multibloc R 1/2" S-00-3604 S-00-3600

Flens multiblok R 3/4" / Bride multibloc R 3/4" S-00-3601

Branderkap zilver geluid isolerend / Capot argent avec isolation S-00-1219 S-00-1219
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Hoog efficiëntie circulatiepompen 
Circulateurs économe en service 

Alle producten uit de serie van de circulatiepompen hebben 
één ding gemeen: 

 
 

-nikkel  
   staal.Deze materialen staan garant voor een uitstekende  
   sterkte en een brede waaier van gebruik. 
 
Tous les produits du série de pompes de circulation ont une 
chose en commun: 

 
 

 
   nickel-chrome garantissent une grande capacité de  
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Hoog efficiënte circulatiepompen   
Circulateurs très efficace 

HANSA DELTA HE 

Eenvoudige bediening 
Permanente magneetmotor 
Aanpassing pompvermogen  
volgens werkelijk verbruik 
Tot 80 % energiekost besparing 
Met aanpasbaar vermogenscurve 
Schakelbare nachtmodus 
Zeer stil in werking en duurzaam 
LED display met actueel verbruik 

Utilisation facile
Moteur magnétique permanent 
Adaptation puissance de la pompe  
au consommation réelle  

 
Courbe de puissance au choix 
Interrupteur pour mode nuit intégré 
Très faible et durable en fonctionnement 
LED display avec consommation réelle 
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Nr. 1002421
Pomphuis Gietijzer
Centre de pompe Fonte brute
Lengte / Longueur 180mm
DN 25
Aansluiting / Raccordement 6/4"
Verbruik/consommation min - max 35-25
Maximale hoogte 4,0 m
Hauteur maximale
LED display met actueel verbruik
LED display pour consommation actuelle
Gewicht /poids ca 2,46 Kg
Prijs: 
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